HP Brio PC 83xx/84xx/85xx 




Vorbereitung a=i -T-15 

• Ziehen Sie aus Sicherheitsgrtinden das Netzkabel und 



alle anderen externen Kabel ab. 
• Stellen Sie den Computer auf eine ebene Oberflache, 
wie z.B. einen Schreibtisch. 

Austauschen der Gehauseabdeckung 

1. Drehen Sie den Computer so, dafi Sie auf dessen 
Riickseite sehen. 

2. Lokalisieren und entfernen Sie die vier Schrauben O. 




3. Schieben Sie die Gehauseabdeckung zur Riickseite des 
Computers, und nehmen Sie diese ab ©. 




4. Setzen Sie die neue Gehauseabdeckung auf dem 
Computer auf beiden Seiten auf. 

5. Schieben Sie die Gehauseabdeckung nach vorne, bis 
Sie fest sitzt. 

6. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an. 




Vorbereitung a=8=T-l5 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 



Bitte zuerst Lesen 

Wichtige Sicherheitshinweise und Bestimmungen 

Durch eine FehLerhaFte Installation kbnnen der PC oder die daran angeschlossenen 
Peripheriegerate beschadigt werden. Fur Schaden, die durch FehLerhaFte Installationen 
verursacht werden, gilt nicht die Gewahrleistung Fur den PC. Wenn Sie sich jedoch beim 
Austauschen dieses Teils nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren ortlichen 
Fachhandleroder HP VertriebsbeauFtragten, um einen kostenpFlichtigen Kundendienst 
in Anspruch zu nehmen. 

WARNUNG 

WIE BEI JEDEM ELEKTRISCHEN GERAT KANN EIN UNSACHGEMASSER UMGANG ZU 
SCHWEREN ODER TODLICHEN VERLETZUNGEN VON PERSONEN FUHREN. DIESER 
WARNHINWEIS 1ST BEIM UMGANG MIT DIESEM GERAT ZU BEACHTEN. 

Hinweis zum Austauschen Ihres CD-ROM-Laufwerks 

Um eine StromschlaggeFahr und Verletzungen an den Augen durch Laserstrahlen zu 
vermeiden, oFFnen Sie nicht das Lasermodul. Reparaturen am Lasermodul durFen nur 
von gualiFiziertem Fachpersonalvorgenommen werden. Nehmen Sie an der 
Lasereinheit keine ModiFikationen vor. Angaben bezuglich Leistungsanforderungen 
und Wellenlange Finden Sie auFdem Etikett am CD-ROM-Laufwerk. Dieser PC ist ein 
Laser-Produkt der Klasse 1. 

Hinweis zum Austauschen Ihrer Systemplatine 

Wenn sich auF Ihrer alten Systemplatine eine Lithium-Batterie beFindet, entsorgen Sie 
diese nicht uber den normalen HausmuLL Geben Sie die Batterien in dem GeschaFt, bei 
dem Sie diese gekauft haben, bei dem Fachhandler, bei dem Sie den PC erworben 
haben, oder bei HPzuruck, so daB sie einer ordnungsgemaBen Wiederverwertung oder 
Entsorgung zugeFuhrt werden konnen. Die Rucknahme ist kostenlos. 

Vorsicht 

Elektronische Bauteile konnen durch statische Elektrizitat beschadigt werden. Schalten 
Sie alle Gerate aus. Achten Sie darauF, daB das Ersatzteil nicht mit Kleidung in 
Beruhrung gelangt. Um die statische Elektrizitat abzuleiten, legen Sie die Schutzhulle 
mit dem Ersatzteil auf die Oberseite des Computers, bevor Sie das Ersatzteil aus der 
Schutzhulle nehmen. Fassen Sie dieses Ersatzteil vorsichtig und nicht mehr als 
erforderlich an. 
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Austauschen einer 5,25"-Festplatte 

1. Entfernen Sie alle Laufwerke uber der Festplatte (z.B. 
CD-ROM - siehe Schritt 3 "Austauschen des CD-ROM- 
Laufwerks". 

2. Lokalisieren Sie die Festplatte O, entfernen Sie die 
Kabel © und dann die Schrauben © auf beiden Seiten 
des Laufwerksschachts. 




3. Schieben Sie die Festplatte nach oben aus dem 
Computer heraus. 




4. Setzen Sie die neue Festplatte im Laufwerksschacht 
ein. Bringen Sie die vier Schrauben und die Kabel 
wieder an. 

5. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 
Austauschen einer 3,5"-Festplatte 

1. Lokalisieren Sie die Festplatte O, entfernen Sie die 
Kabel © und dann die Schrauben © auf beiden Seiten 
des Laufwerksschachts. 
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2. Schieben Sie die Festplatte nach hinten aus dem 
Computer heraus. 

3. Setzen Sie die neue Festplatte im Laufwerksschacht 
ein. Bringen Sie die vier Schrauben und die Kabel 
wieder an. 

4. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 



Schritt 3 Austauschen des CD-ROM- 




Vorbereitung a=j u T-l5 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 

Austauschen des CD-ROM-Laufwerks 

1. Lokalisieren Sie das CD-ROM-Laufwerk. 

2. Ziehen Sie die drei Kabel ab O. 




3. Entfernen Sie die vier Schrauben (zwei auf jeder Seite) ©. 

4. Schieben Sie das Laufwerk nach vorne aus dem 
Computer heraus. 

5. Schieben Sie das neue Laufwerk in den Laufwerks- 
schacht, und bringen Sie die vier Schrauben an ©. 

6. Schliefien Sie die drei Kabel wieder an O. 

7. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 



Schritt 4 Austauschen der 




Vorbereitung a=D °T-15 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 

• Bauen Sie alle Erweiterungskarten aus (siehe Schritt 8 
"Austauschen von Erweiterungskarten"). 

Austauschen derSystemplatine 

1. Bauen Sie den Luftungskanal aus, indem Sie die beiden 
Haltestifte © nach hinten driicken, und dann den 
Luftungskanal von der CPU abnehmen. 




2. Ziehen sie alle Kabel von der Systemplatine ab. 

3. Entfernen Sie die 4 Schrauben © von der Ruckwand 
der Systemplatine. Schieben Sie die Systemplatine in 
Richtung Vorderseite des Computers, und heben Sie die 
Ruckwand und die Systemplatine heraus. 




4. Entfernen Sie alle DIMMs (siehe Schritt 6 
"Austauschen der DIMMs"). 



5. Entfernen Sie die CPU. Driicken Sie hierfur die beiden 
Haltestifte nach innen, und heben Sie dann die CPU aus 
ihrem Sockel. 
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6. Lokalisieren und entfernen Sie die 7 Schrauben 0. 




7. Bauen Sie die neue Systemplatine ein. 

8. Vergewissern Sie sich, da£ die Steckbriicken J22 und 
J23 auf der neuen Systemplatine genauso wie auf der 
alten Systemplatine eingestellt sind. 

9. Bringen Sie die 7 Schrauben wieder an 0. 

10. Bauen Sie die DIMMs wieder ein. 

11. Bauen Sie die CPU wieder. Achten Sie darauf, date 
beide Haltestifte © nach aufien gedriickt sind (um so 
die CPU im Sockel zu befestigen). 

12. Schieben Sie die Systemplatine in den Computer 
zuriick, und bringen Sie die Schrauben wieder an O. 

13. Schliefien Sie alle Kabel an den entsprechenden 
Anschlussen an. 

14. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 




Vorbereitung a=B »T-15 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 

Austauschen des DiskettenlauFwerks 

1. Lokalisieren Sie das Diskettenlaufwerk. 

2. Ziehen Sie die Kabel ab O. 




3. Entfernen Sie die vier Schrauben © (zwei pro Seite). 

4. Schieben Sie das Diskettenlaufwerk nach hinten aus 
dem Computer heraus. 

5. Bauen Sie das neue Diskettenlaufwerk ein. 

6. Bringen Sie die vier Schrauben wieder an ©. 

7. Schliefien Sie die beiden Kabel wieder an O. 

8. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 




Vorbereitung a=B=T-l5 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 

Austauschen der DIMMs 

1. Lokalisieren Sie die DIMMs auf Ihrer Systemplatine. 

2. Driicken Sie auf der linken und rechten Seite des 
DIMMs die beiden Halteklammern nach aufien © 
(hierdurch wird das DIMM freigegeben). 
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3. Halten Sie das DIMM an dessen Kanten fest, und 



positionieren Sie es iiber dem Sockel. 

4. Setzen Sie das DIMM ein. Driicken Sie es in den Sockel, 
bis die Halterklammern © einrasten. 

5. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 



Vorbereitung Q a =■ j-15 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 

Austauschen des Netzteils 

1. Lokalisieren und entfernen Sie die vier Schrauben © 



auf der Ruckseite des Computers. 




2. Ziehen Sie alle Stromversorgungsanschlusse © von der 
Systemplatine und von den Laufwerken ab. 
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Heben Sie das Netzteil © nach oben aus dem Computer 
heraus, und setzen Sie das neue Netzteil ein. 

4. Bringen Sie die vier Schrauben © wieder an, und 
schliefien Sie alle Stecker wieder an ©. 

5. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 

6. Vergewissern Sie sich, daiS der Spannungswahlschalter 
auf den fur Ihr Land passenden Wert eingestellt ist. 



Schritt 8 Austauschen vo 
Erweiterungskarten 




Vorbereitung cc=^^T-l5 

• Entfernen Sie die Gehauseabdeckung des Computers 
(siehe Schritt 1 "Austauschen der Gehauseabdeckung"). 

Austauschen von Erweiterungskarten 

1. Lokalisieren Sie die Erweiterungskarte, und entfernen 
Sie die Schraube O. 




2. Heben Sie die Erweiterungskarte vorsichtig heraus, 
und vergewissern Sie sich dabei, dafi sie keine anderen 
Bauteile im Computer beriihrt. 

3. Setzen Sie die neue Erweiterungskarte in dem 
entsprechenden Steckplatz ein. 

4. Bringen Sie die Schraube © wieder an. 

5. Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. 




